® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p\
T Technical and Test Institute for Construction Prague
z s Akreditovana zkusebni laboratof, Autorizovand osoba, Notifikovana osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technické

posuzovani, Certifikaéni organ, InspekEni orgén / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical
Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Certifika¢ni organ
Pobocka 0600 — Brno

PROTOKOL

o vysledku certifikace produktu

certifikaéni schéma 3 podle CSN EN ISO/IEC 17067 zahrnujici odbér a zkouseni vzorki produktu spojené
s posouzenim systému fizeni vyroby a dozor nad systémem fizeni vyroby spojeny se zkousenim vzorkil odebranych
v misté vyroby

¢. 060-046341

Nazev produktu:
Kompozitni tyéova vyztuz ORLITECH
typ/varianta:
vyztuz pro konstrukéni pouziti na bazi cedicovych viaken pojenych epoxidovou
pryskyfici
deklarovaného priiméru 6, 8 a 10 mm
Zadatel:
ORLIMEX CZ, s.r.o.
ICO: 25930915
adresa: &.p. 80, 569 67 Osik
vyrobce: GALEN LLC
adresa: 52 K.Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic
Russia 428000
vyrobna: GALEN LLC
adresa: 52 K.Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic
Russia 428000
zakazka: 2060170122

Pocet stran protokolu v&etné strany tituini: 8  Pocet stran pfiloh: 14

18

ing. rék Sopko

vedouci posuzovatel

Brno, 26. (nora 2018

Upozoménl: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho certifikagéniho orgdnu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

Technicky a zku$ebni ustav stavebni Praha, s. p.,Pobo&ka 0600-Brno, Hnévkovského 77, 617 00 Brno, Ceska republika
Tel.: +420 543 420 852 feditel, +420 543 420 833 operéator, e-mail: prochazka@tzus.cz, tzus.
Bankovni spojeni (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, €.u.: 1501-931/0100, ICO: 000 15679, DIC: CZ00015679

J




TZUS Praha, s.p. — pobocka Brno 060-046341 Str.:2/9

1. VSeobecné adaje

1.1. Udaje o zadateli:
Zadatel / vyrobce:  ORLIMEX CZ, s.r.o0.

Sidlo: ¢.p. 50, 569 67 Osik

ICO: 25930915

Vyrobna: GALENLLC
52 K.Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic
Russia 428000

1.2. Udaje o produktu

Kompozitni tyéova vyztuz ORLITECH o jmenovitém priméru 6, 8 a 10 mm pro vyztuZeni
betonovych konstrukci je zhotovena z cediCovych viaken, pojenych tepeln& vytvrzenou
epoxidovou pryskyfici. VyztuZ je na povrchu za tepla sypana kfemicitym piskem, ktery napomaha
lepsi soudrznosti tyCe s betonem v konstrukci.

Ty&e jsou uréeny vyztuZzenl nepfedpjatych betonovych konstrukci nebo prvkil (dale konstrukci)
tiatenych, ohybanych i taZzenych, zatizenych statickym nebo kvazistatickym zatizenim, s
pfedpokladanym poétem cykli zmény urovné zatiZeni po predpokladanou dobu Zivotnosti
konstrukce max. 2*105.

Kompozitni vyztuZ je vhodna k pouziti pfedevsim v t&ch &astech staveb, které jsou vystaveny
zvy§enému riziku koroze, nebo agresivnimu prostiedi (Eistimy odpadnich vod, silaZni Zlaby,
chemické, potravinaiské a zemédélske provozy aj.).

Pfi navrhu nosného vyziuzeni z kompozitni vyztuze musi byt respektovany jeji specificke
vlastnosti, kterymi se odliSuje od oceli, zejména modul pruznosti a pokles pevnosti v zavislosti
na cyklickém pribéhu zatizeni. Pocet cykll za dobu predpokladané Zivotnosti konstrukce nema
piekrocit Uroven 2*105,

U konstrukei, zatizenych cyklickym zatizenim (uZitnym nebo nahodilym), se doporuéuje volit
mnozstvi kompozitni vyztuZe v taZené oblasti tak, aby celkova hodnota napéti ve vyztuzi véetné
rozkmitu vyvolaného zmé&nou zatizeni nepfekrogila v tazené vyztuzi hodnotu stanovenou podle
S-N kfivky vyjadiené v tabulce:

Tab. 1 Charakteristicka pevnost v tahu kompozitnf vyztuze podle S-N kiivky

Poget cykli v tisicich 2 5 10 20 50 100 200 500 1000

a méné a vice
Charakteristicka 900 700 580 480 370 305 250 195 160
pevnost omaxk [MPa]

Mezilehlé hodnoty charakteristické pevnosti omaxx Ize interpolovat z tabulky nebo stanovit podle
vztahu:

Gy = 7347 % L0276
kde C je ocekavany pocet cykll, zaokrouhleny nahoru na 2 platna mista.

Navrhovéa pevnost vyztuZe se stanovi s pouZitim dil¢iho soucinitele spolehlivosti pfi namahani
na Gnavu ys s a diléiho soutinitele odolnosti materialu vici alkalickému prostiedi ym,aic.

Dil&i souginitel viastnosti materidlu ywm, zahrnujicl vlivy modelovych nejistot a proménnosti
rozmérl, se doporucuje uvaZovat hodnotou 1,5, diléi soucinitel spolehlivosti pfi namahani na
Unavu ys s Se doporucuje uvazovat hodnotou 1,8.

Dil&i soucinitel odolnosti materialu vicéi alkalickému prostiedi ymac S€ doporuduje uvazovat pro
prostfedi suché hodnotou 1,10 a pro prostfedi vihké nebo mokré hodnotou 2,0.

6‘%1 va 74.
Rozkmit napéti ve vyztuzi Acmaxx [MPa], vyvolany v tazene vyztuzi uvazovan J@idkdd / o, xS /\\
ZB MPa—

zménou zatiZzeni konstrukce, nema nepiekrocit hodnotu 50 % napéti omaxk, ale m




TZUS Praha, s.p. — pobocka Brno 060-046341 Str.:3/9

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.

2:1.

2.2

Pokud rozkmit napéti ve vyztuzi, vyvolany zménou zatiZzeni, nepfekro&i hodnotu 40 MPa, k
cyklickym téinkiim zatizeni se nemusi nepfihlizet.

Pouziti kompozitni vyztuze pro rozkmit napéti vétsi nez 220 MPa se nedoporucuje.

Seznam podklad( pfedanych Zadatelem pro certifikaci produktu

Zadost o vykon ginnosti Certifikacniho organu, ze dne 4.7.2017

Protokol o zkousce &. 060-045875, vydal TZUS Praha, pobotka Bmo, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkoudce &. 060-045876, vydal TZUS Praha, pobo&ka Brno, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkousce ¢. 060-045877, vydal TZUS Praha, pobo&ka Brno, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkousce &. 060-045878, vydal TZUS Praha, pobo&ka Bmo, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkousce &. 060-045879, vydal TZUS Praha, poboéka Brno, ze dne 31.10.2017,
Protokol o zkousce &. 060-045880, vydal TZUS Praha, pobotka Brno, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkousce &. 060-045881, vydal TZUS Praha, pobocka Brno, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkousce &. 060-045882, vydal TZUS Praha, pobo&ka Brno, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkousce &. 060-045883, vydal TZUS Praha, pobo&ka Brno, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkousce & 060-046011, vydal TZUS Praha, pobotka Brno, ze dne 21.11.2017
Protokol o zkousce & 060-046012, vydal TZUS Praha, pobogka Brno, ze dne 21.11.2017
Protokol o zkousce &. 060-046013, vydal TZUS Praha, pobotka Bmno, ze dne 21.11.2017

Protokol o zkousce & 100-059086, vydal TZUS Praha, odétépny zavod ZULP, ze dne
27.02.2017

e ¢ 2 o & o @ ® o & @ © o©o o

Seznam ostatnich podklad( pouzitych pfi certifikaci produktu
e |SO 10406-1 Fibre-reinforced polymer (FRP) reiforcement of concrete — Test methods — Part
1: FRP bars and grids

e (SN EN ISO 6258-1 Trubky z termoplastil - Stanoveni tahovych viastnosti - Cast 1: Obecné
zkudebni metoda

e CSN EN ISO 1172 Textilni sklo - VyztuZzené prepregy (pfedimpregnovany laminat) lisovaci
smési a laminaty - Stanoveni obsahu textilniho skla a mineralniho plniva - Kalcinaéni metoda

e (SN EN 13706-2 Vyztuzené plasty (kompozity) - Specifikace pro tazené profily - Cast 2:
Metody zkouSeni a obecné poZzadavky

Metodika &. 100611-01 Stanoveni kov( v mineralizatu vzorku: AAS — plamen

Technicky navod 01.02.c Kompozitni vyztuz na bazi sklenénych nebo uhlikovych viaken
nebo jejich kombinace

Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci produktu (v

platném znéni)

e Technicka specifikace vyrobku &. 060-046294, vydal Technicky a zkuSebni Ustav stavebni
Praha, s.p. — pobocka Brno, ze dne 14. Gnora 2018

Informace o predchozi certifikaci produktu

Jedna se o prvni certifikaci vyrobku.

Posouzeni produktu
Zpusob a rozsah posouzeni, technické pozadavky
Technické poZzadavky na vyrobek jsou stanoveny v technické specifikaci vyrobku €. 060-046294,
vydal Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha, s.p. — pobocka Brno
Odbér vzorku

Datum dodani: 21.8.2017
Prevzal: Ing. Marek Sepko
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2.3. Priehled protokolil o zkouskach a posouzenich:

Protokol o zkousce &. 060-045875, vydal TZUS Praha, pobocka Brno, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkousce &. 060-045876, vydal TZUS Praha, pobogka Brno, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkougce & 060-045877, vydal TZUS Praha, pobocka Brno, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkousce &. 060-045878, vydal TZUS Praha, pobo&ka Brno, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkousce &. 060-045879, vydal TZUS Praha, pobo&ka Brno, ze dne 31.10.2017,
Protokol o zkousce &. 060-045880, vydal TZUS Praha, pobo&ka Brno, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkousce €. 060-045881, vydal TZUS Praha, poboc&ka Brno, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkou$ce &. 060-045882, vydal TZUS Praha, poboéka Brno, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkousce &. 060-045883, vydal TZUS Praha, poboé&ka Brno, ze dne 31.10.2017
Protokol o zkousce &. 060-046011, vydal TZUS Praha, pobo&ka Brno, ze dne 21.11.2017
Protokol o zkousce & 060-046012, vydal TZUS Praha, pobogka Brno, ze dne 21.11.2017
Protokol o zkousce &. 060-046013, vydal TZUS Praha, pobo&ka Brno, ze dne 21.11.2017
Protokol o zkousce &. 060-046290, vydal TZUS Praha, pobo&ka Brno, ze dne 2.2.2018

Protokol o zkousce & 060-046291, vydal TZUS Praha, pobogka Brno, ze dne 2.2.2018

Protokol o zkousce &. 060-046292, vydal TZUS Praha, pobogka Brno, ze dne 2.2.2018

Protokol o zkousce & 100-059086, vydal TZUS Praha, odétdpny zavod ZULP, ze dne
27.02.2017

e Protokol o zkousce &. 070-053637, vydal TZUS Praha, pobo&ka Ostrava, ze dne 9.2.2018

N USTy
[_/'\)‘C)_'K—\\(?,CH,"
/ x>
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2.4. \Vyhodnoceni vysledkd zkousek a posouzeni produktu
Tab. 2 Deklarovany primér tyée 6 mm
. Protokol Zkusebni ; " PoZadovana/ i
Sledovana viastnost o shkoulice postup Vysledek zkouSky deldarovana trovch Vyhodnoceni
ISO 10406-1, | Primémeé hodnoty: | . . . .
Pevnost v tahu 060045675 | kap-8  |fuct 1030 MPa = e o e SR -
Pomérné prodiouzen SN EN SO [ew: 1,16 % phis0 % | D & 110 % a2 1,30 % | WYRGYUS
6259-1  |pevnostiviahuf, | P o0 % Pevnostiviahul,
. ISO 10406-1, | Jmenovity primér
Jmenovity primér 060-045875 kap. 5 (véetn& adhezni | D:tolerance -5%/+10% | vyhovuje
vrstvy) 6,26 mm
MoHul pritigst Primémé hodnoty:
ISO 10406-1, . R
Tuhost v tahu 060-045875 kap.6.4.4 | Em: 557 GPa D: Em: min. 55 GPa vyhovuje
Ea: 1713 kN Ea: min. 1600 kN
Soudrznost s ISO 10406-1, | priméma hodnota: | me : 2 .
- 060-045881 kap. 7 27.62 Nimm? D: min. 25 N/mm vyhovuje
Unavova pevnost
v tahu
- - 1. 9596 cyklu D: min. 10% cyklG pfi
- 1. droven pro W
10° cykli Nk 2. 11925cykla | rozsahu7 —23 kN
3. 11099 cykld
4. 11600 cykll vyhovuje
ISO 10406-1, |5 8087 cykld viz grafické
- 2. troven pro 060-046290 kap. 10 hodnoceni
10° cykl 1. 112662 cykli | D: min. 105 cykld pfi 8
2. 96822 cyklii rozsahu 5 — 12 kN tabulkou
3. 168656 cykll
- 3. trovefi pro 1. > 3 mil. cykld D: min. 2x108 cykll pfi
2x108 cykit 070-053637 rozsahu 5 — 10 kN
Pevnost ve ISO 10406-1, | Priméma hodnota: | 5. mi 2 :
smyku/stiihu 060-045875 kap. 13 289,93 N/mm? DI 260 ik vyhovuje
Priimérné hodnoty: | D: Re 250 %
= o,
Odolnost viici ISO 10406-1, | Rer =615 % En: min. 30 GPa ol
alkalickému prostfedi | 060-045878 | yap 11 | . 405 6p, vyhovuje
' e Ena: min. 900 kN
Ea: min. 1037 kN
Hmotnostni obsah CSN EN ISO Prﬁmérné hodnota: . & o, A
vidken 060-045875 1172 87,24 % D: min. 83 % vyhovuje
. Metodika €. . g
Obsah kadmia 100-059086 1 80%1'1?0‘; < 1 mgrkg D: max. 0,01 % vyhovuje
5 Deklarace CSNEN | dle &SN EN D: dle CSN EN 13706-2, ;
Znaceni vlastnosti bez 13706-2 13706-2, kap. 8 kap. 8 vyhovuje

zkouseni
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Tab. 3 Deklarovany primér tyée 8 mm
Protokol ZkuSebni . ” PoZadovana/ ]
Sledovana vlastnost o RODECE postup Vysledek zkousky HEklbirEnA e Vyhodnoceni
ISO 10406-1, | Primé&mné hodnoty: | . . . .
Pe\tnosf v tahu kap_ 6 fu = 1265 MF'a D. fu,c. min. 1000 MPa '
e .. | 060-045876 - D: a: 1,10% a2 1,30 % vyhovuje
Pomérné prodlouZeni GSN EN I1SO | es: 1,18 % pii 50 % P ol
6250-1 | pevnostivtahuf, | P10 7o Pevnostiviahu’,
AT ISO 10406-1, | Jmenovity primér
Jmenovity primér 060-045876 kap. 5 {vEetné adhezni D: tolerance -5 % / +10 % | vyhovuje
vrstvy) 8,39 mm
Modul pruznosti Primérné hodnoty:
ISO 10406-1, s bt p
Tuhost v tahu 060-045876 kap.6.4.4 |Em: 55,8 GPa D: Em: min. 55 GPa vyhovuje
Ex: 3085 kN Ea: min. 3000 kN
SoudrZnost s ISO 10406-1, | Primé&rna hodnota: | m. i 5 .
batoRsI 060-045882 kap. 7 54.62 Nimm? D: min. 40 N/mm vyhovuje
Unavové pevnost
v tahu
1. 1197 cykid . CORIRE
- 1. Grover pro -046012 N D: min. 10° cykld pfi
10% cykld S 2. 6990 cyk rozsahu 12 — 40 kN
3. 8133 cykit
4, 2405 cykll
5. 2792 cykll
vyhovuje
et ISO 10406-1, | 1, 193163 cykld pii viz graficke
- 25 aroveri pro 060-046291 kap. 10 saosakii 5_% kNp D: min. 105 cykli pfi hodnoceni
10° cyklh 2. 96822 cyklii pi rozsahu 5 - 18 kN za
" tabulkou
rozsahu 5-17 kN
3. 155025 cykll pfi
rozsahu 5-15 kN
- 3. droven pro 070-053837 Tl cyklu D: min. 2x108 Cykh:l pﬁ
2x10° cykld rozsahu 5 — 15 kN
Pevnost ve ISO 10406-1, | Priiméma hodnota: | M. ywi 2 .
i o 08 060-045876 | kap. 13 | 247.85 N/mm? D: min. 230 N/mm vyhowuje
Primémé hodnoty: | D: Rer 260 %
Odolnost v o60.045570 | 'O 10406-1 Ree= Gl % Em: min. 35 GPa e
alkalickému prostredi | 080-045879 | " yap 11 | _ . o000 vihei
’ T Ea: min. 2000 kN
Ea:min. 2113 kN
Hmotnostni obsah CSN ENISO : hodnota: | m. .
vidken 060-045876 1172 gg}",‘jé,;:‘é D: min. 83 % vyhovuje
Obsah kadmia 100-059086 ng%ﬂ':?oﬁ < 1 mglkg D: max. 0,01 % vyhovuje
. Deklarace GSNEN | dle &SN EN D: dle CSN EN 13706-2,
Znaceni vlastno§ﬁ b'ez 13706-2 13706-2, kap. 8 kap. 8 vyhovuje
zkouSeni '

,-%\\\i Uus T

L
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Tab. 4 Deklarovany pramér ty¢e 10 mm
Protokol Zkudebni ’ Pozadovana/ g
Sledovana viastnost 5 PROUSES postup Vysledek zkousky e Vyhodnoceni
1SO 10406-1, | Primémé hodnoty: | ~. . . .
Pevnost v tahu e U L e A il
Pomémé prodiouzeni GSN ENISO | et 1,27 % pfi 50 % Dﬁ 5&65/1'1%;“0?3 :fa{:“ff wnewd
6259-1 pevnosti vtahu f, | P R Y
e 1SO 10406-1, | Jmenovity primér
Jmenovity primeér 060-045877 kap. 5 (v&etn& adhezni D: tolerance -5 % / +10 % vyhovuje
vrstvy) 10,59 mm
Znosti Primémeé hodnoty: | D: Em: min. 55 GPa
Modul pruznosti SO 10406-1, E::rgg 7% X noty m e
Tuhost v tahu DGO-D4BETT | kap.644 Ex: min. 5000 kN vyhovuje
Ea: 5229 kN
Soudrznost s ISO 10406-1, | Priiméma hodnota: | . e 5 .
betonem 060-045883 kap. 7 47,99 N/mm? D: min. 45 N/mm vyhovuje
Unavova pevnost 1. 425 cykli pii
v tahu rozsahu 10-85 kN | D: min. 103 cyklti pfi
RN, - ; 2.787 cykili cykili pf]  rozsahu 19~ 63 kN
10° cykIh ; SOon rozsahu 10-75 kN
3. 2580 cykli cykid
pfi rozsahu 10-65
kN
4, 1016 cykli cyKkid
pfi rozsahu 10-70
kN vyhovuje
IS0 10406-1, | 5. 1120 cykld cykl viz graﬁck(:‘,-
kap. 10 pfi rozsahu 10-70 hodnoceni
- 2. Groveri pro w2 D: min. 10% cykld pfi tabﬁ?kou
108 cykl 060-046292 rozsahu 8 — 27 kN
1. 225770 cykli pfi
rozsahu 5-20 kN
2. 116658 cykll pfi
rozsahu 5-25 kN
3. 261867 cykll pri
rozsahu 5-20 kN
- 3. rove pro 070-053637 D: min. 2x108 cykll pfi
2x108 cyklh . i rozsahu 5 — 23 kN
1. > 3 mil. cyklu
Pevnost ve ISO 10406-1, | Pramérna hodnota: | p. mi 2 :
smyku/stiihu 060-045877 kap.13 | 25774 Nimm? D: min. 250 N/mm vyhovuje
Priimérné hodnoty: | D: Rer 265 %
i Ret = 74,12 % ,
Odolnost vici ISO 10406-1, ! Em: min. 40 GPa .
alkalickému prostredi 060-045880 kap. 11 Em: min. 43,1 GPa vyhovuje
’ S Ea: min. 3500 kN
Ea: min. 3773 kN
Hmotnostni obsah CSN ENISO | praméma hodnota: | m, .
iksh 060-045877 1172 84 14 % D: min. 83 % vyhovuje
; Metodika €.
Obsah kadmia 100-059086 130%111?0(1; < 1 mglkg D: max. 0,01 % vyhovuje
Deklarace CSNEN | dle &SN EN D: dle SN EN 13706-2, _
Znateni vlazsktggggrgez 13706-2 13706-2, kap. 8 kap. 8 vyrhovme




TZUS Praha, s.p. — pobocka Brno 060-046341 Str.:8/9

Porovnani unavoveé pevnosti zjisténé zkouskou s S-N kfivkou
10000

1000 e o@

100

10
1,E+02 1,E+03 1,E+04 1,E+05 1,E+06 1,E+07

© max. napéti pii zkousce @ S-N krivka

3. Posouzeni systému fFizeni vyroby

3.1. Zpusob a rozsah posouzeni, poZadavky technické specifikace na systém rizeni
vyroby:
Posouzeni bylo provedeno vramci inspekce vyroby dne 08.08.2017 v rozsahu
stanoveném pfilohou ¢&. 3 nafizeni vlady & 163/2002 Sb.. Vysledky jsou uvedeny

v zaznamu z provérky SRV, ktery je archivovan v zaznamech o posouzeni a byl v kopii
predan vyrobci.

3.2. Vysledek posouzeni systému fizeni vyroby:

e Technicka dokumentace vyrobce obsahuje popis systému fizeni vyroby kompozitni
tyéové vyztuze
V pribéhu posuzovani nebyly zjiStény
Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je v souladu s poZadavky
technické specifikace

4. Zaver

e Vzorek produktu odpovida ve sledovanych viastnostech pozadavkim technické
specifikace a technickych predpist uvedenych v bodé 1.5.

e Systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, je v souladu s technickou
specifikaci a zajistuje dosaZeni a udrzeni vlastnosti produkiu poZadovanych
technickou specifikaci.

e Zjisténi a zavery uvedené v tomto protokolu plati za predpokladu, Ze nedojde ke
zméné skutecnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zména
muze ovlivnit viastnosti produktl (napf. zména technickych predpisu, technické
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e Technicka dokumentace produktu musi byt v souladu s certifikaénim schématem
doplfiovana zpravami o dozoru, ktery zahrnuje posouzeni systému fizeni vyroby
spojené se zkousenim vzorkl odebranych v misté vyroby.

5. Prilohy
e Protokol o zkousce & 080-046290, vydal TZUS Praha, pobo&ka Brno, ze dne
2.2.2018
e Protokol o zkou$ce & 060-046291, vydal TZUS Praha, pobotka Brno, ze dne
2.2.2018
e Protokol o zkousce &. 060-046013, vydal TZUS Praha, pobotka Brno, ze dne
2.2.2018

e Protokol o zkousce & 070-053637, vydal TZUS Praha, pobocka Ostrava, ze dne
9.2.2018
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3:1:

Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ060170557

Vzorek: ORLITECH- Kompozitni vyztuz deklarovaného priméru 6 mm
Datum dodani: 21.8.2017

Prevzal: Ing. Marek Sopko

Zkusebni metody

Stanoveni Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of
odolnosti proti ISO 10406-1:2015 kap. 10 | concrete - Test methods - Part 1: FRP bars and
unavé materialu grids

Odchylky od normoveho postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Vysledky zkousSek

Zkousky byly provedeny dne:
Zkousky vykonala:

7.12.2017 - 18.12.2017
Adela Valkova

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZitém zkudebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidia jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného

planu zkudebny Brno.

Stanoveni odolnosti proti tinavé materialu dle ISO 10406-1:2015, ¢lanek 10

Vzorek €.1

Rozsah minima a maxima zatézoveho cyklu: 5-10 kN

Frekvence cyklu: 0,70 Hz

Maximalni dosazeny poéet cykl(: 112 662
Zpusob poruseni: porudeni viaken vyztuZze
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3.1.2 Vzorek ¢.2
Rozsah minima a maxima zatézového cyklu: 5-10 kN
Frekvence cyklu: 0,70 Hz
Maximaini dosazeny pocet cykli: 96 822
Zpusob porudeni: poruseni viaken vyztuze
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0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
cas [s]
3.1.3 Vzorek €.3

Rozsah minima a maxima zatézového cyklu: 5-10 kN
Frekvence cyklu: 0,70 Hz

Maximalni dosazeny pocet cykll: 168 656

Zplsob poruseni: poruseni vidken vyztuze
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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ060170557

Vzorek: ORLITECH- Kompozitni vyztuz deklarovaného priméru 8 mm
Datum dodani: 21.8.2017 '
Pievzal: Ing. Marek Sopko .

2. ZkuSebni metody

Stanoveni Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of
odolnosti proti ISO 10406-1:2015 kap. 10 | concrete - Test methods - Part 1: FRP bars and
Gnavé materialu grids

Odchylky od normového postupu nebo pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

3.  Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny dne:  4.12.2017 - 15.12.2017
Zkousky vykonala: Adéla Valkova

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zdznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkuéebny Brno.

3.1. Stanoveni odolnosti proti inavé materialu dle ISO 10406-1:2015, ¢lanek 10

3.1.1 Vzorek &.1

Rozsah minima a maxima zatéZzového cyklu: 5-15 kN
Frekvence cyklu: 0,65 Hz

Maximalni dosazeny pocet cykli: 193 163

Zpusob poruseni: poru§eni viaken vyztuze

80
70 |
60
50 |
40

30

deformace [mm)]

20

10

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

tas [5]




TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof
Zkugebna Brno 060-046291 strana 3/4

3.1.2 Vzorek €.2

Rozsah minima a maxima zatéZzového cyklu: 5-17 kN
Frekvence cyklu: 0,65 Hz

Maximalni dosaZeny pocet cykll: 89 590

Zpusob poruseni: porudeni vliaken vyztuze
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3.1.3 Vzorek ¢.3

Rozsah minima a maxima zatézového cyklu: 5-15 kN
Frekvence cyklu: 0,65 Hz

Maximalni dosazeny pocet cykll: 155 025

Zplsob poruseni: poruseni vidken vyztuze
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3.1.4 Vzorek &.4

Rozsah minima a maxima zatéZzového cyklu: 5-20 kN
Frekvence cyklu: 0,55 Hz

Maximalni dosazeny pocet cyklu: 42 594

ZpUsob poruseni: poruseni vlaken vyztuze

60
[ ]
50
'E 40 |
E |
w ;
B 30 | $
£ |
5 .
v 20 |
© i
|

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

cas [s]

KONEC PROTOKOLU




TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNIi PRAHA, s.p.

s ® Technical and Test Institute for Construction Prague v,

Akreditovana zkusebni laboratof, Autorizovana oscba, Notifikovana osoba, Oznameny subjekt, Subjekt S
pro technické posuzovani, Certifikadni organ, Inspekéni organ / Accredited Testing Laboratory, ih%
s Authorised Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. % //'-,_—\\—‘\ 3 A

o )
Centralni laboratof — zkusebna Brno

L 1018.3

Hnévkovského 77, 617 00 Brno
tel.: +420 734 432 093, e-mail: zadelak@tzus.cz, www.tzus.eu

PROTOKOL

zku$ebni laboratore €. 1018.3
akreditované podie CSN EN ISO/IEC 17025:2005 Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.

¢. 060-046292

o zkousce stanoveni odolnosti proti inavé materialu

Objednavatel: ORLIMEX CZ, s.r.o
Adresa: &.p. 50, 569 67 Osik
ICO: 25930915

Vyrobce: GALEN LLC

52 K. Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic,
Russia 428 000

Zkugebni vzorek: ORLITECH- Kompozitni vyztuz deklarovaného priméru 10 mm
Zakazka: 2060170122
Pocet stran protokolu véetné& strany titulni: 4 Pocet stran pfiloh: -

Vypracoval: \)O\\QQ-\C Ub

Adela Valkova
zkusebni technik - specialista

i
Schvalil:

Ing. Martin Zadeélak

vedouci zkuSebny

Vytisk &.: /{

Potet vytiskl: 2 Brno, dne 2.2.2018

Prohladeni: 1) Vysledky zkou3ek v tomio protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkoudenému piedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty
2) Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s. p., Centraini laboratof

Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budgjovice tel.: +420 387 023 211 www.{zus.eu

Bankovni spojeni: Komeréni banka, Praha 1 ¢ uétu: 1501-931/0100 e-mail: pilarova@tzus.cz
Zapsano v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil ALX, vioika 711, 1CO: 00015679, DIC
CZ00015679




TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof
ZkuSebna Brno

060-046292 strana 2/4

3.1.

Udaje o vzorku
Cislo vzorku:
Vzorek:

Datum dodani:
Prevzal:

ZkuSebni metody

VZ060170557

ORLITECH- Kompozitni vyztuz deklarovaného priméru 10 mm
21.8.2017

Ing. Marek Sopko

Stanoveni

unavé materialu

odolnosti proti ISO 10406-1:2015 kap. 10 | concrete - Test methods - Part 1: FRP bars and

Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of

grids

Odchylky od normového postupu nebe pouziti nenormovych metod: nebyly uplatnény.

Vysledky zkousek

Zkou¥ky byly provedeny dne:
Zkousky vykonala:

15.1.2018 - 1.2.2018

Adéla Valkova

Udaje o podminkach pfi provadéni zkoudky a o pouzitém zkusebnim zafizeni jsou uvedeny
v zdznamech o zkou$ce. PouZité piistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného

planu zkusebny Brno.

Stanoveni odolnosti proti tinavé materialu dle ISO 10406-1:2015, ¢lanek 10

Vzorek &.1

Rozsah minima a maxima zatéZzového cyklu: 5-20 kN

Frekvence cyklu: 0,65 Hz

Maximalni dosazeny pocet cykl: 225 770
Zpusob poruseni: porudeni viaken vyztuze
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3.1.2 Vzorek &.2

Rozsah minima a maxima zatézového cyklu: 5-25 kN
Frekvence cyklu: 0,65 Hz

Maximalni dosazeny pocet cykll: 116 658

Zplsob porugeni: porueni viaken vyztuze
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3.1.3 Vzorek €.3

Rozsah minima a maxima zat&Zového cyklu: 5-20 kN
Frekvence cyklu: 0,85 Hz

Maximalni dosazeny pocet cykli: 261 867

Zplisob porugeni: poruseni viaken vyztuze
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3.1.4 Vzorek ¢.4
Rozsah minima a maxima zatézového cyklu: 5-25 kN
Frekvence cyklu: 0,75 Hz
Maximaini dosaZeny pocet cykl: 55 568
Zplsob porugeni: porugeni viaken vyztuze
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3.1.5 Vzorek €.5

Rozsah minima a maxima zatézového cyklu: 5-25 kN
Frekvence cyklu: 0,75 Hz

Maximalni dosazeny pocet cykld: 66 019

Zplsob poruseni: poruseni vidken vyztuze
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o zkousce unavy kompozitni vyztuze ,,ORLITECH BAR"
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Tento protokol obsahuje 3 psané strany vCetné strany titulni a 0 stran pfiloh a byl vyhotoven ve
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Ing. Vladimira Hlawiczkova
technicka vedouci zkudebniho oddéleni
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1 Udaje o pfedmétu zkousky (vzorku)
1.1 Vyrobek:

1.2

Kompozitni vyztuz ORLITECH BAR jmenovitého priméru 6 mm, 8 mm a 10 mm, vyrobena
v GALEN LLC, 52 K. Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic, Russia.

Jedna se o vnitfni tyéovou vyztuZ pro betonové konstrukce na bazi éediCovych vidken pojenych
pryskyfici. Vyztuz ORLITECH BAR je standardné vyrabéna z epoxidové pryskyfice a edi¢ové
vlaknové vyztuze. Jmenovity pramér tyée je deklarovan o cca 2 mm mensi, nez je pramér tyée
véetné adhezni vrstvy. SoudrZnost s betonem je zajisténa adhezni vrstvou kfemiéitého pisku na

povrchu vyztuze.

Zkousgka vysokocyklové unavy byla provedena pro vykon ¢innosti Autorizované osoby €. 204,
Prehled dodanych vzorkl uréenych ke zkouskam, je uveden v tab. &.1.

Termin provedeni zkousek:

¢ zkousky unavy byly provedeny v terminu 10. 11. + 15. 11. 2017

Pfevzeti vzorku

Misto odbéru: u dovozce ,Orlimex CZ, s.r.0." (€. p. 50, 569 67 Osik)
Datum dodani: 6.10.2017
Zpusob dodani: osobné objednatelem
Prevzal: Ing. Zrza
Identifikace vzorku: VZ070170627. Bliz&i specifikace vzorkl viz tabulka ¢€.1.
Udaje o vyrobku
; Jmenovity Ozn. zkugebnich : Celkova délka *)
Vyrobek primer IOtk Pocet kusl [mm]
1
6 mm 2 3 cca 600
3
kompozitni vyztuz .
ompozi
ORLITECH BAR - . SEaiER
3
1
10 mm 2 3 cca 600
3

Poznamka: *) délka zkusebniho vzorku véetné konci pro kotveni
Tabulka €.1: Prehled a identifikace dodanych vzorka

Zkusebni metody, pfedpisy a postupy
Pro zkouseni byly pouzity zkuSebni postupy:

Pofadove

&islo Pfesny nazev zkousky

Identifikace metody

IP €. 070027012

2/10 Zkouska unavy za normaini teploty (CSN 42 0363, CSN EN 1SO 15630-1,2 kap.8,
CSN EN ISO 15630-3, kap.9)

&-‘i; X
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4.2 Upresnéni zkus$ebnich postupu:

« CSN EN ISO 15630-1 Ocel pro vyztuz a predpinani betonu - Zku$ebni metody - Cast 1:
Tyce, valcovany drat a drat pro vyztuz do betonu

4.3 Nakupované zkousky:
e Nejsou

5 Zkusebni zafizeni a jeho metrologicka navaznost

Zku$ebni zafizeni, méfidlo Evidenéni &islo Metrologické navaznost do
pulsator ROELL AMSLER typ HFP 5100 070-8213 2017-12-06
Tabulka €.3: Metrologicka navaznost zkusebniho zafizeni

Zkusebni zafizeni a méfidla, pouzitd pfi zkousce jsou metrologicky ovéfena a jsou uvedena
v metrologickém fadu zkuSebni laboratofe. Evidenéni ovéfovaci listy jsou ulozeny u metrologa
laboratore.

6 Vysledky zkousek

6.1 Pfiprava a identifikace vzorku pro zkouseni

Priprava a identifikace zkusebnich vzorkl pro zkouseni byla provedena v souladu s internimi
zkuSebnimi postupy uvedenymi v kap. 4.1. Zkudebni vzorky byly oznaéeny pofadovymi &isly -
viz tabulka ¢.1.

6.2 Vysledky zkousek
Zkouska tunavy za normalni teploty
Zkouska unavy kompozitni vyztuze ,ORLITECH BAR" byla provedena dle IP & 07002T012.
Podminky a vysledky zkousky Unavy jsou uvedeny v tabulce €. 4.

ZatiZeni _——
: Jmen. Ozn. . | Rozkmit | Teplota Pocet puso
Vyrobek pramer . H:rnl D'(z]m = SHALRER] Frekvence cykla N ponsen
up d
6 mm 1 15 kN 10 kN 5kN 2320Hz | >3*10°
Kompozit. vyztuz %
ORLITECH BAR 8 mm 2 20 kN 15 kN 5kN 20+5°C 399Hz | >3*108
10 mm 2 30 kN 25 kN 5 kN 422 Hz | >3*10°

Poznamka: **) N — vzorek neporusen, K — vzorek porusen v kotvé
Podminky zkoudeni: dle poZadavku zakaznika

Tabulka ¢.4: Vysledky zkousek unavy

7 Nejistota méreni
Nebyla stanovena
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