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PROTOKOL

o vysledku certifikace vyrobku

podle § 5 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady €. 215/2016 Sb.

€. 060-055255

Nazev vyrobku:
Kompozitni ty¢ova vyztuz ze skelnych viaken ORLITECH
typ / varianta:
prumér ty¢i 6 mm, 8 mm, 10 mm
dovozce:
ORLIMEX CZ, s.r.o.

iICo: 25930915

adresa: ¢.p. 50, 569 67 Osik

vyrobce: Binevir IST Kompozit Uretim A.$.

adresa: Maslak Mah. Eski Buyukdere Cad. Orjin Maslak Is Merkezi

27/31, Turecko
vyrobna: Binevir IST Kompozit Uretim A.S.
adresa: Avrupa Serbest Bolgesi
Ansoy Bulvar No:1/1 Ergene/Tekirdag/Turecko
zakazka: 2060220103
Pocet stran protokolu v&etné strany titulni: 6 Pocet stran priloh: 6
./
7
Brno, 13. prosince 2022 Ing. MarekK Sopko
vedouci posuzovatel

Upozoméni: Bez pisemného souhlasu vedouciho Autorizované osoby 204 se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.
Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha s.p., pobocka 0600 - Bmo, Hnévkovského 77, 617 00 Bmo, Ceska republika
Tel.: +420 543 420 850 feditel, 543 420 833 operator, e-mail: prochazka@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovni spojeni (Bank): KB Praha 1 Ceska Republika, &.u.: 1501-831/0100, ICO: 0001 5679, DIC: CZ 0001 5679
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VSeobecné adaje

Udaje o dovozci

ORLIMEX CZ, s.r.o., &p. 50, 569 67 Osik
ICO: 25930915

Udaje o vyrobku

Kompozitni tyéova vyztuz ORLITECH o primé&ru 6, 8 a 10 mm je viakny vyztuZzena polymerni
ty¢, zhotovena ze skelnych viaken, pojenych tepelné vytvrzenou epoxidovou pryskyfici.

Vyztuz je na povrchu za tepla sypana kiemicitym piskem, ktery napomaha lepsi soudrznosti tyce
s betonem v konstrukci.

Tyce jsou uréeny zejména pro nekonstrukéni vyztuZeni betonovych konstrukei (stén, desek) a
podlah proti vzniku smr§tovacich trhlin. Je vhodné je pouZit pfedeviim do téch &asti staveb,

které jsou vystaveny zvySenému riziku koroze, nebo agresivnimu prostiedi (Cistirny odpadnich
vod, silazni Zlaby, chemické, potravinaiské a zemédélské provozy aj.).

Seznam podkladi pfedanych Zadatelem pro certifikaci vyrobku

Zadost o vykon &innosti Autorizované osoby 204, ze dne 9.8.2022

Stavebni technické osvédcéeni ¢. 060-051572, vydal Technicky a zkuSebni Gstav stavebni
Praha s.p., AO 204, ze dne 19.11.2020

Protokol o zkousce &. 060-050374, vydal TZUS Praha s.p., pobocka Brno, ze dne 24.04.2020
e Protokol o zkousce &. 060-050375, vydal TZUS Praha s.p., poboc¢ka Brno, ze dne 24.04.2020
Protokol o zkousce &. 060-050376, vydal TZUS Prahas.p., poboéka Brno, ze dne 24.04.2020
® Protokol o zkousce €. 5151/2020, vydal Labtech s.r.o., ze dne 01.04.2020

Seznam ostatnich podkladi pouzitych pfi certifikaci vyrobku

® zakon &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni

e nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a ¢. 215/2016 Sb.

e CSN EN 13706-2 VyztuZené plasty (kompozity) - Specifikace pro taZené profily - Cast 2:
Metody zkouSeni a obecné pozadavky

e CSN EN ISO 1172 Textilni sklo - VyztuZené prepregy (pfedimpregnovany laminat) lisovaci
smési a laminaty - Stanoveni obsahu textilniho skla a mineralniho plniva - Kalcinatni metoda

e CSN EN ISO 6259-1 Trubky z termoplastii - Stanoveni tahovych viastnosti - Cast 1: Obecna
zku3ebni metoda

e SO 10406-1 Fibre-reinforced polymer (FRP) reiforcement of concrete — Test methods — Part
1: FRP bars and grids

e Metodika & 100611-01 Stanoveni kovl v mineralizatu vzorku: AAS — plamen
e Technicky navod 01.02.c Kompozitni vyztuz na bazi sklen&nych nebo uhlikovych viaken nebo

jeiich kombinace
Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci vyrobku
@ Stavebni technické osvédéeni &. 060-055252, vydal Technicky a zkuSebni ustav stavebni
Praha s.p., AO 204, ze dne 9.12.2022
Informace o predchozi certifikaci vyrobku
Jedna se o prvni certifikaci vyrobku.
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Vysledek pfezkoumani podkladu predlozenych Zadatelem

Podklady predané Zadatelem, dle § 5, odst. 2 pism. a) NV-163, ve znéni NV-312 a NV-215, byly
pfezkoumany. Podklady odpovidaji poZadavkim NV.

¢ Technické pozadavky na vyrobek jsou stanoveny ve stavebnim technickém osvédcCeni €.
060-055252, vydal Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha s.p., pobocka Brno.

2.

3. Posouzeni vyrobku
3.1 Technické pozadavky
3.2

Soupis protokolii o zkouskach a posouzenich:

Protokol o zkousce &. 060-050374, vydal TZUS Praha s.p., pobo&ka Brno, ze dne 24.04.2020
Protokol o zkousce &. 060-050375, vydal TZUS Praha s.p., pobo¢ka Brno, ze dne 24.04.2020
Protokol o zkousce &. 060-050376, vydal TZUS Praha s.p., pobotka Brno, ze dne 24.04.2020
Protokol o zkousce &. 060-055212, vydal TZUS Praha s.p., poboéka Brno, ze dne 5.12.2022
Protokol o zkousce &. 5151/2020, vydal Labtech s.r.o., ze dne 01.04.2020

3.3 Vyhodnoceni vysledkii zkouSek a posouzeni vyrobku
Tab. 1 Deklarovany primér tyée 6 mm

2 Protokol Zkusebni ) o PoZadovana/ ]
Sledovana viastnost ol lalisce postup Vysledek zkousky deklarovana droveis Vyhodnoceni
ISO 10406-1, Ly .
Pevnost v tahu cl.6 Prl-Jmema hodnota: | r fuc: min. 1100 MPa .
. . . .| 060-055212 | . fuc: 1351 MPa vyhovuje
Pomé&mé prodlouzeni CSNENISO | ., g5 D: a: 2%+4%
6259-1 |5 ST B
e oo 1ISO 10406-1, ity prime .
Jmenovity primér 060-055212 o5 ét';;"rz‘:‘ty PrUmer | p: tolerance -5 % / +10 % | vyhovuje
Modul pruznosti ISO 10406-1, ’F::rurzgrzz t;:;dnota: D: Em: min. 43 GPa -
Tuhost v tahu 060-055212 | ¢ 6.4.4 S Ea: min. 1400 kN vyhovuje
Ea: 1422 kN
Soudrznost s ISO 10406-1, | Primé&ma hodnota: | B. i .
botanem 060-050374 o7 11.04 N/mm? D: min. 11 N/mm? vyhovuje
Unavova pevnost
v tahu ISO 10406-1, | - 4199cycles I iy 108 cykid pii _
. B 060-050374 cl. 10 2. 3799 cycles rozsahu 4 - 18 kN vyhovuje
- l.uroven 3. 2656 cycles
pro 102 cykll
Pevnost ve ISO 10406-1, | Priimé&ma hodnota: | p. 1 5 )
smyku/stiithu 060-050374 cl. 13 306,11 N/mm? D: min. S00 KYm vyhovuje
Praméma hodnota: | D: Ret Em, Ea = 60 %
Odolnost viici 060.050374 ISO 10406-1, | Ret = 60,3% o
alkalickému prostiedi - cl. 11 Em: 1013 % vyhovuje
Ea: 101,3%
Hmotnostni obsah CSN EN ISO | priméma ; .
vidken 060-055212 | 1172 |gag e oo O |D: min. 80 % vyhovuje
. Metodika ¢. r
Obsah kadmia 5151/2020 100611-01 | <0.25 mg/kg D: max. 0.01 % __vyhovuje
Declaration &SN EN - D: die & 0 i -
Eeni ; dle CSN EN : dle CSN EN 13706-2, \
Znadceni \;wtst;_c:lut 13706-2 13706-2. cl. 8 kap. 8 / vyhovuje'
esting ’ I =m| 9, U
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Tab. 2 Deklarovany primér tyée 8 mm
Protokol Zkusebni - . Pozadovand/ ;
Sledovana viastnost R ERASEe postup Vysledek zkouSky o Vyhodnoceni
1ISO 104061, o x . .
Pevnost v tahu kap. 6 Prt'lmeme hodnoty: | r, fuc: min. 1100 MPa .
L . .| 060-055212 | _ fuc: 1280 MPa vyhovuje
Pomémé prodlouzeni CSN EN ISO i o D: & 2% +~4%
€u- 2,70 A)
6259-1
A ISO 10406-1, | ymenovity primér | p. 9 0 .
Jmenovity primér 060-055212 kap. 5 8.14 mmty D: tolerance -5 %/ +10 % | vyhovuje
Modul pruznosti ISO 10406-1, Zrurzgr;\% t;:;dnoty: D: Em: min. 43 GPa '
Tuhost v tahu 060-055212 | kap.644 | ™ Ea: min. 2400 kN vyhovuje
Ea: 2543 kN
Soudrznost s 1ISO 10406-1, Primérna hodnota: : . 2 .
betonem 060-050375 kap. 7 16,66 Nimm? : min. 16 N/mm vyhovuje
Unavova pevnost
v tahu ISO 10406-1, | 1. 1910 cykld : min. 10 cykll pfi )
- 1. droveh 060-050375 kap. 10 2. 2085 cykli rozsahu 4 — 25 kN vyhovuje
pro 103 cykli
Pevnost ve ISO 10406-1, | Primérmna hodnota: | p. 5 .
smyku/stiihu 060-050375 kap.13 | 335,03 Nimm? : min. 300 N/mm vyhovuje
Primémé hodnoty: | D: Ret Em Ea 2 75 % —
Odolnost viici ISO 10406-1, | Rer=100,8 % )
alkalickému prostiedi | 060-050375 kap. 11 | £ 864 % vyhovuje
Ea: 103,6 %
Hmotnostni obsah CSNEN ISO Primérna hodnota: . P )
vidken 060-055212 1172 86.3 % - min. 80 % vyhovuje
. Metodika €.
Obsah kadmia 5151/2020 100611-01 | <025 mg/kg : max. 0.01 % vyhovuje
Deklarace CSNEN - dle SN EN 13706-2, cl
Znadeni ] dle CSN EN : > Cl. .
' viastnostibez | 13706-2 | 13706-2, kap. 8 vyhovuje
zkouSeni
Tab. 3 Deklarovany primeér tyée 10 mm
x Protokol Zkusebni A e Pozadovana/ i
Sledovana viastnost A T postup Vysledek zkousky deklarovand trovefs Vyhodnoceni
1ISO 10406-1, o X .
Pevnost v tahu kap. 6 Prllxmeme hodnoty: | p, fuc: min. 1100 MPa .
. . .| 060-055212 | _ fuc: 1217 MPa vyhovuje
Pomémé prodlouZeni CSNENISO |_ ', 7c fa 2% +4%
62591 |5 &
e ISO 10406-1, | Jmenovity pramér
Jmenovity prumeér 060-055212 kap. 5 (v&etné adhezni :tolerance -5 % /+10 % | vyhovuje
vrstvy) 10,1 mm
Modul pruznosti ISO 10406-1, z_ru?gr?ee r|1Doadnoty: : Em: min. 43 GPa .
Tuhost v tahu 060-055212 | kap. 644 | ™ Ea: min. 3500 kN vyhovuje
Ea: 3889 kN
Soudrznost s 1ISO 10406-1, Priméma hodnota: R 2 A
betonem 060-050376 kap. 7 11,82 N/mm?2 : min. 11 N/mm vyhovuje
Unavova pevnost =
v tahu ISO 10406-1, 1. 1360 cykiu D: min. 103 cykla pii
76 R /4 j
- 1. Grovefi 060-0503 kap.10 2 1206 cykli rozsahu5—-45kN /% vaTO_VU_J_e
pro 103 cykld 7
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: Protokol ZkuSebni - A Pozadovana/ I
Sledovana viastnost o zkousce postup Vysledek zkousky deklarovana troveit Vyhodnoceni
Pevnost ve ISO 10406-1, | Praimé&ma hodnota: | M. 2 .
smyku/stfihu 060-050376 kap. 13 263,91 N/mm? D: min. 250 N/mm vyhovuje
Primé&ma hodnota: | D: Ret, Em EA2=80 %
Odolnost viici ISO 10406-1, | Ret = 85,9 % )
alkalickému prostiedi | 060-050376 kap. 11 |g .g18% vyhovuje
Ea: 92,3 %
Hmotnostni obsah CSNENISO | priméma . .
Viaken 060055212 | qq72 | peema hodnota: | p: min. 80 % vyhovuje
. Metodika €.
Obsah kadmia 5151/2020 100611-01 | <0.25 mg/kg D: max. 0.01 % vyhovuje
Deklarace CSNEN . D: dle GSN EN 1370622, cl.
Znaceni : dle CSN EN : » cl. :
! vIastno§t| b’ez 137062 137062, cl. 8 8 vyhovuje
zkouSeni |
4. Posouzeni systému kontroly vyrobku
41 Pozadavek technické specifikace, technického predpisu na systém kontroly vyrobku:
Pgr. Oblast systému jakosti Upiesnujici pozadavky
1 | Kontrola a zkou$eni Dovozce ma vypracovany postupy pro kontrolu vyrobkl umoziujici uvadét na

trh jen vyrobky, které odpovidaji technické specifikaci. Kontrolu vyrobkil provadi
v souladu s t&mito postupy. Pracovnici provadéjici kontrolu spliiuji stanovené
kvalifikacni poZadavky a dovozce o tom vede zaznam.

Dovozce ifadné vede a uchovava zaznamy prokazujici, Ze vyrobek byl
zkontrolovan nebo vyzkousen. Dale vede zaznamy o stiznostech na vyrobek.
Pro zkou$eni vyrobk ma dovozce stanovena méfidla podiéhajici ovéfeni nebo
kalibraci, vede jejich evidenci, dba na jejich spravny stav a mé méiidla platné
ovéiena nebo kalibrovana.

Dovozce disponuje potfebnymi prostorami pro skladovani a manipulaci
s vyrobky, véetné skladovaciho zafizeni a dba o jejich spravny stav

Dovozce ma zpracovan podrobny popis technickych viastnosti vyrobku a ma
vymezen zpisob jeho pouZziti ve stavbé

2 | Skladovaci prostory a
manipulacni zafizeni

3 | Technické vlastnosti
vyrobku

4 | Pokyny pro pouziti vjrobku | Dovozce ma zpracovany névod pro pouZiti a Gdrzbu vyrobku v Ceském jazyce

42 Vysledek posouzeni systému kontroly vyrobku:
e Dovozce vyrobky dovazi dlouhodobé. Pro vyrobu, skladovani a manipulaci ma potfebné

zazemi a disponuje potfebnymi strojnimi a méficimi zafizenimi. O vyrobé vede zakladni
zaznamy. Plni i dal$i pozadavky systému fizeni vyroby.

e Na zakladé predlozenych dokument( konstatujeme, Ze systém kontroly vyrobkii u Zadatele
zaruGuje, Ze vyrobky uvadéné na trh budou vyhovovat technické specifikaci tak, jak je
obsaZena ve stavebnim technickém osvédCeni ¢. 060-055252, vydaném Technickym a
zku$ebnim tstavem stavebnim Praha s.p., AO 204, dne 19. listopadu 2020.

Zaveér
e vzorek vyrobku odpovida ve sledovanych viastnostech pozadavkiim technické specifikace
stanovené stavebnim technickym osvédéenim & 060-055252, vydaném Technickym a
zkusebnim Gstavem stavebnim Praha s.p., AO 204.
e systém kontroly vyrobkd odpovida technické dokumentaci a zabezpecuje, aby vyrobky
uvédéné na trh spliiovaly pozadavky nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nanzenuﬂady'
¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady €. 215/2016 Sb. a zda je zajisténo jeho radné fungovam

e vyrobek spliiuje pozadavky § 5 narizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni nanzepl vlady c
312/2005 Sb. a narizeni viady ¢. 215/2016 Sb. ‘ [

5.
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e Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati za prfedpokladu, Zze nedojde ke zméné
skutecnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedenc a pokud tato zména mize ovlivnit
vlastnosti vyrobkdl (napi. zména technickych predpisl, technické specifikace, vyrobni
technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

e Technickd dokumentace vyrobku musi byt v souladu s ustanovenim § 5 odst. 5 narizeni
vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni narizeni vliady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016
Sb., doplfiovana zpravami o dohledu.

6. Prilohy
e Protokol o zkousce &. 060-055212, vydal TZUS Praha s.p., pobo¢ka Brno, ze dne 5.12.2022
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® Technical and Test Institute for Construction Prague ...

Akreditovana zku$Sebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Oznameny subjekt, Subjekt SN
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Centralni laborator — zkusebna Brno
Hnévkovského 77, 617 00 Bmo
tel.. +420 734 432 093, e-mail: zadelak@lzus.cz, www.tzus.eu

L 10183

zku$ebni laborator €. 1018.3
akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL

€. 060-055212

O zkousce FRP vyztuzi —
pevnosti v tahu, modulu pruznosti, stanoveni jmenovitého priméru a obsahu viaken.

Dovozce: ORLIMEX CZ, s.r.o
Adresa: Osik &.p. 50, 569 67
ICO: 25930915
Vyrobce: Binevir IST Kompozit Uretim A.S.
Adresa: Avrupa Serbest Bélgesi

Anisoy Bulvar No:1/1 Ergene/Tekirdagd/Turkiye
Zku$ebni vzorek: ORLITECH - kompozitni vyztuze ze sklenénych viaken @ 6, 8, 10 mm
Zakazka: 7060220103
Objednavatel: Autorizovana osoba &. 204, TZUS Praha, s.p.

Prosecka 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9
Pocet stran protokolu véetné strany titulni: 6 Pocet stran pfiloh: -

't
Vypracoval: g
Ln——_— ing. Lubomir Opat

/' SR zZkuSebni technik - specialista

o

/ e y V4 /
Schvalil: ( - | @“&l .

\ K:I ) - '\“— 2
\ 4 ing. Martin Zadélak
.\ - vedouci zkuSebny
Vytisk €.: 4
Pocet vytisku: 2 razitko zkuSebni laboratore ¢. 1018.3 Bmo, dne 5.12. 2022
Prohlageni: 1) Vysledky zkousek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkouSenému predmétu a nenahrazuji jiné dokumenty
2) Bez pisemného souhlasu zkuebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, neZ cely.
3) Laboratof neodpovida za vysledek, pokud by mohl byt oviivnén informaci poskytnutou objednavatelem (v protokolu oznacena *).
4) Tento zkuSebni protokol je vydan v Geském a anglickém jazyce. V pifipadé rozporu je platna Geska verze.
Technicky a zkuSebni Gstav stavebni Praha, s. p., Centralni laboratof
Nemanicka 441, 370 10 Ceské Budgjovice tel.: +420 387 023 211 www.tzus.eu
Bankovni spojeni: Komercni banka, Praha 1 €. uctu: 1501-931/0100 e-mail: pilarova@tzus.cz

Zapsano v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil ALX, vloZzka 711, ICO: 00015679, DIC: CZ00015679
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1 Udaje o vzorku
Cislo vzorku: V20602205610 - vyztuze ze skelnych vidken - priméru 6, 8, 10 mm
Vzorek: Kompozitni vyztuze ze skelnych viaken, popiskované
Datum dodani: 22.9. 2022
Prevzal: Ing. Marek Sopko

Vysledky zkouSek se vztahuiji ke vzorku, jak byl piijat.

VyztuZe byly zakoncovany zalitim do kovovych koncovek epoxidovou pryskyrici.

2 ZkuSebni metody

Identifikace zkuSebni metody Nazev zkuSebni metody
. Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of - .
LS;O 150406 1 concrete - Test methods - Part 1: FRP bars and grids Srtgrr:]c‘)évrﬁn‘:zj(r)nrzzovnteho
p- Test method for cross-sectional properties P
ISO 10406-1 Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of Stanoveni pevnosti
kap. 6 concrete - Test methods - Part 1: FRP bars and grids v tahu, modulu pruznosti,
P- Test method for tensile properties pomérného prodlouzeni
Textilni sklo - Vyztuzené prepregy (pfedimpregnovany . .
?187'; ENISO {laminat) lisovaci smési a laminaty - Stanoveni obsahu cS,tt;r;?]\llje‘rl};Erennotnostmho
textilniho skla a mineralniho plniva - Kalcinacni metoda

Doplnéni, odchylky nebo vylou¢eni z normového postupu nebo pouziti nenormovych metod:

e nebyly uplatnény.

3 Vysledky zkouSek
Zkousky byly vyhodnoceny dne: 25.11. 2022
Zkousky vykonal: Ing. Lubomir Opat
Zkousky provedeny: v laboratorich zkuSebny Brno

Udaje o podminkach pii provadéni zkousky, namé&fené hodnoty a pouzita zkusebni zafizeni jsou

uvedeny v zaznamech o zkousce.

Pouzité pristroje a méiidia jsou ovérovany a kalibrovany podle platného planu zkusebny Brno.
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3.1 Stanoveni jmenovitého priuméru dle ISO 10406-1, kapitola 5
pramér 6 mm
vzorek délka [mm] objem [mm?3] primér @ [mm] plocha A [mm?]
1 100,07 2900 6,07 28,98
] 100,05 2900 6,07 28,98
i 100,96 3050 6,20 30,21
prameér 100,36 2 950 6,12 29,40 i
pramér 8 mm
vzorek délka [mm] objem [mm?] primér @ [mm] plocha A [mm?]
I 98,11 5050 8,10 51,47
] 98,26 5150 8,17 52,41
]] 97,92 5100 8,14 52,09
prumeér 98,10 5100 8,14 52,00
pramé&r 10 mm
vzorek délka [mm] objem [mm?3] pramér @ [mm] plocha A [mm?]
| 100,13 8 000 10,09 79,90
| 100,35 8 000 10,08 79,72
1] 100,09 8 000 10,09 7993 |
priumeér 100,20 8 000 10,10 79,90
3.2 Stanoveni obsahu vidken dle CSN EN ISO 1172
pramér 6 mm
stanoveni obsahu vidken [% hm.] 1. 2 3 prumeér
Zihani pfi 625 °C; vydrz 5 h 85,0 84,9 849 849
pramér 8 mm
stanoveni obsahu vidken [% hm.] ik 2 3. pramér
Zihani pii 625 °C; vydrz 5 h 86,2 86,3 86,4 86,3
primér 10 mm
stanoveni obsahu viaken [% hm.] 1. 2. 3. prameér
Zihani pfi 625 °C; vydrz 5 h 853 85,6 85,6 85,5
AN
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3.21 Stanoveni pevnosti v tahu dle ISO 10406-1, kapitola 6.4.3
skelna vyztuz priméru 6 mm - jmenovita plocha priifezu zkusebnich téles 29,40 mm?

vzorek FEILAIE L2 | b 158,77 t';\hu pesr?:)r:te\:r::hu sr::éggﬁl(t:é pg\t:ﬁg&;l:ts ?:::ﬁkg ¢
Fu[N] fu INFMme] | 2 INfmm2] IN/mm?] [N/mm?]
1 ref 40958 1393
2 ref 41086 1397
3 ref 41328 1406 1389 16,3 1351
4 ref 40 897 1391
5 ref 39 926 1358
6 mm sklo - referencni
45 000
40 000 =
35 000
30000
<.25 000
.-g 20 000
15 000
10 000 w1 ref 2 ref

5000

— 3 ref 5 ref

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 25 3,0 35
deformace - extenz. [mm]
Graf 1: vyjadreni zavislosti deformace vzorku na zatizeni
3.22 Stanoveni pomérného prodlouzeni a tahové tuhosti dle 1ISO 10406-1, kapitola 6.4.4 a 6.4.5.

Pomémé prodlouzeni stanoveno vypoctem z idaji z extenzometru, neni-li uvedeno jinak.
Tuhost stanovena vypoctem z namérenych hodnot ze zkousky pevnosti v tahu.

vaoiaid] - i |, iy ROV st | & PR Re |  SEEES
(%] [%] EalkN] Eam|kN] [kN]
1 ref 3,10 1416
2 ref 2,94 1417
3ref 2,95 2,95 1457 1422 22,0
4 ref -* _*
5ref 2,80 1 396

* - selhani zaznamu extenzometru

3.2.3 Stanoveni Youngova modulu pruznosti die ISO 10406-1, kapitola 6.4.4
Modul stanoven vypoétem z namérenych hodnot ze zkousky pevnosti v tahu.

Dok modul pruznosti v tahu primémy modul pruznosti v tahu | smérodatna odchyltka
E [GPa] Em [GPa] [GPa]
1 ref 48,2
2 ref 48,2
3ref 49,6 484 0,76
4 ref -* ]
5 ref 475 /R o]

* - selhani zaznamu extenzometru /. '
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3.24 Stanoveni pevnosti v tahu dle ISO 10406-1, kapitola 6.4.3
CediCova vyztuz praméru 8 mm - jmenovita plocha priifezu zkusebnich téles 52,00 mm?
. - priméma smérodatna charakteristicka
vzorek maxulr:né[mll e pe;ln[:lsltnv"’:?]hu pevnost v tahu odchylka pevnost v tahu £, ¢
4 = fy, m[N/mm?] [N/mm?] [N/mm?]
1 ref 68 628 1320
2 ref 68 339 1314
3ref 68 375 1315 1308 11,6 1280
4 ref 67 640 1301
5 ref 66 953 1288
8 mm sklo - referencni
80 000
70000
60 000
Z 50 000
= 40000
® 30000
20 000 e 1| rof 2 ref
10000 ——4ref ——5ref
0
0,0 05 10 15 20 25 30

deformace - extenz. [mmj
Graf 2: vyjadreni zavislosti deformace vzorku na zatizeni
3.2.5 Stanoveni pomérného prodlouzeni a tahové tuhosti dle ISO 10406-1, kapitola 6.4.4 a 6.4.5.

Pomérné prodlouzeni stanoveno vypoétem z tidaji z extenzometru, neni-li uvedeno jinak.
Tuhost stanovena vypoétem z naméfenych hodnot ze zkousky pevnosti v tahu.

vzorek | prodlougent | prodiouzeni | VA nost | P e ke
[%] [%] e Eam [kN] [KN]
1 ref 2,76 2 542
2 ref 2,53 2 692
3 ref 2,95 2,70 2 408 2543 90,5
4 ref 2,63 2 548
5 ref 2,61 2 523
3.26 Stanoveni Youngova modulu pruznosti dle ISO 10406-1, kapitola 6.4.4
Modul stanoven vypoctem z namérenych hodnot ze zkousky pevnosti v tahu.
i modul pruznosti v tahu pramérny modul pruznosti v tahu | smérodatna odchylka
E [GPa] Em [GPa] [GPa]
1 ref 489
2 ref 51,8
3 ref 46,3 48,9 1,75
4 ref 49,0 4
5 ref 48,5 SE
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3.2.7 Stanoveni pevnosti v tahu die ISO 10406-1, kapitola 6.4.3
cediCova vyztuz priméru 10 mm - jmenovita plocha priifezu zkusebnich téles 79,90 mm?2
h g primérna smérodatna charakteristicka
vzorek maxgzn?:\?]i 1 pe;lr}?\sh:/mt?]hu pevnost v tahu odchylka pevnost v tahu 7, ¢
b - fy, m[N/mm?] [N/mm?] [N/mm?]
1 ref 105 153 1316
2 ref 108 940 1363
3 ref 100 887 1263 1319 436 1217
4 ref 109 632 1372
5 ref 102 193 1279
10 mm sklo - referencni
120 000
100 000
__ 80000
Z,
= 60 000
2]
40 000
— 1 ref e 3 rEf
20000
4 ref e § ref
0
0,0 05 10 15 2,0 25 30 35

deformace - extenz. imm]
Graf 3: vyjadieni zavislosti deformace vzorku na zatizeni
3.28 Stanoveni pomémého prodiouzeni a tahové tuhosti dle ISO 10406-1, kapitola 6.4.4 a 6.4.5.

Pomémé prodlouzeni stanoveno vypocétem z Udaji z extenzometru, neni-li uvedeno jinak.
Tuhost stanovena vypoctem z namérenych hodnot ze zkousky pevnosti v tahu.

vzorek | prodlouzent | prodiouzeni | Eovatunost | P b0 e ke
[%] [%] il Eam[kN] [kN]
1 ref 2,96 3 655
2 ref -* -*
3 ref 2,55 2,75 4073 3 889 154
4 ref 2,88 3 866
5 ref 2,59 3961
* - selhani zaznamu extenzometru
3.29 Stanoveni Youngova modulu pruznosti dle ISO 10406-1, kapitola 6.4.4
Modul stanoven vypoétem z namérenych hodnot ze zkousky pevnosti v tahu.
e modul pruZnosti v tahu priumérny modul pruznosti v tahu | smérodatna odchylka
E [GPa] Em [GPa] [GPa]
1 ref 457
2 ref -*
3 ref 51,0 48,7 1,95
4 ref 484
5 ref 49,6

* - selhani zaznamu extenzometru

KONEC PROTOKOLU



