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PROTOKOL

zkusebni laboratore

€. 060-044715

o zkouSce pevnosti v tahu, modulu pruznosti, pomérného
prodlouZeni, stanoveni jmenovitého priméru, stanoveni
pevnosti svaru a rozméru ok

Objednavatel: ORLIMEX CZ, s.r.o

Adresa: ¢.p. 50, 569 67 Osik

IC: 25930915

Vyrobce: GALEN LLC
52 K. Marks street, Cheboksary, Chuvash Republic,
Russia 428 000

Zkusebni vzorek: ROCKMESH - kompozitni kari sit z cedicovych viaken
Pramér prutd 3,0 mm, velikost oka 100 x 100 mm

Zakazka: Z060170014

Pocet stran protokolu v&etné strany titulni: 4 Pocet stran pfiloh: -
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Prohlageni: 1) Vysledky zkousek v tomto protokolu uvedené se vztahuji pouze ke zkoudenému pfedmétu a nenahrazuji jiné dokumenty
2) Bez pisemného souhlasu zkudebnl laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
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Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Datum dodani:
Prevzal:

Zkusebni metody

VZ060170065

ROCKMESH - kompozitni kari sit' z €ediéovych vidken
Pramér prutu 3,0 mm

2.2.2017

Ing. Marek Sopko

Stanoveni

pevnosti v tahu ISO 10406-1:2015 kap. 6 concrete - Test methods - Part 1: FRP bars and

Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of

grids
Stanoveni Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of
jmenovitého ISO 10406-1:2015 kap. 5 concrete - Test methods - Part 1: FRP bars and
priméru grids
Stanoveni CSN EN 1SO 15630-2: Ocel pro vyztuz a predpinani do betonu -
pevnosti ve svaru | 2011 Zkugebni metody - Cast 2: Svafované sité
Stanoveni CSN 420139:2011 + Z1: Ocel pro vyztuz do betonu - Svafitelna betonarska
velikosti ok 2016 ocel Zebirkova a hladka

Vysledky zkous$ek

Zkousky byly provedeny dne:

Zkousky vykonala:

13.2.2017 - 13.3.2017
Adéla Valkova

Udaje o podminkach pfi provadéni zkoudky a o pouZitém zkudebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkou¥ce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného

planu zkusebny Brno.
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3.1. Stanoveni pevnosti v tahu, pomérného prodlouzeni dle ISO 10406-1:2015, ¢lanek 6
Jmenovity priimér 3,0 mm, jmenovita plocha prifezu zkusebnich téles 7,1 mm?

Maximalni Paurest v Primeérna Pormarne G g Charakteristicka
Vzorek dos_azené tahu f, geviiost prodlouzeni odchylka hodqota
sila Fy [MPa] vtahu fum (%] S [MPa] pevnosti v tahu
[kN] [MPa] fuc[MPa]
1 9,705 1367 2,93
2 10,146 1429 3,22
3 9,287 1308 3,09
4 10,354 1458 1373 3,24 67.1 1246
5 10,149 1429 3,24
6 9,493 1337 2,70
7 9,116 1284 2,89
Kari sit’ 3,0 mm
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Grafické vyjadreni zavislosti deformace vzorku na zatizeni

3.2. Stanoveni Youngova modulu pruznosti dle ISO 10406-1:2015, ¢lanek 6.4.4
Jmenovity primér 3,0 mm, jmenovita plocha prifezu zku$ebnich téles 7,1 mm?

Modul pruznosti v tahu Primerna hodnota modulu Smérodatna odchylka

Vizorok E [GPa] pruznosti v tahu Em [GPa] S [GPa]

48,29
46,69
46,67
45,00 47,65 2,0
51,27
48,97
46,69
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3.3. Stanovenijmenovitého praméru dle ISO 10406-1:2015, ¢lanek 5
Vzorek Délka [mm] Objem [mm?] D [mm]
1 101,90 650 2,85
2 101,85 650 2,85
3 100,76 650 2,87
Pramér 101,50 650 2,86

3.4. Stanoveni pevnosti svaru CSN EN ISO 15630-2: 2011

Vzorek Sila pfi porugen![N] Zpusob poruseni
1 358,33 Ve svaru
2 232,21 Ve svaru
3 334,48 Ve svaru
4 345,94 Ve svaru
5 323,46 Ve svaru
6 335,31 Ve svaru
Fi 369,22 Ve svaru
8 265,87 Ve svaru
o] 377,78 Ve svaru
10 240,20 Ve svaru
Primérna hodnota 318,28 -
3.5. Stanoveni velikosti ok CSN 420139:2011 + Z1: 2016
Kari sit” 3,0 mm velikost ok 100 x 100
Méfeni Délka [mm] Sifka [mm]
1 99,71 100,01
2 99,95 99,80
3 100,08 99,85
4 99,69 99,64
5 100,05 100,02
6 100,08 99,70
7 99,65 99,73
8 99,85 99,64
9 99,84 90,68
10 99,87 100,07
Praimér 99,88 99,81

KONEC PROTOKOLU




